
DÉCAPANT SANS RINÇAGE SOLS CARRELÉS 
ET VINYLE PVC 1L

▪ Prépare les sols avant protection

▪ Remet les sols à nu

▪ Ultra efficace sans rinçage



PROVEN ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi.
PROVEN ORAPI n’assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les
informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à
chaque cas déterminé.

CARACTÉRISTIQUES

▪ Elimine rapidement toutes les couches d’émulsions, même les plus anciennes et les salissures en vue

d’une protection.

▪ Facile et rapide : ne nécessite pas de rinçage grâce à sa formule peu chargée en sel.

▪ Les solvants et alcool qu’il contient permettent une évaporation et un séchage rapide (inférieur à 10

minutes).

▪ S’utilise sur les sols carrelés et vinyle PVC.

▪ Contient parmi d’autres composants : agents de surface non ioniques : moins de 5%.

▪ pH à 20% : 11.
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Décapant sans rinçage sols 
carrelés et vinyle PVC 1L

PV82104102 3172358210411 6 15 90 6

MODE D’EMPLOI

DÉCAPANT SANS RINÇAGE SOLS CARRELÉS ET VINYLE PVC 1L

CONDITIONNEMENT

▪ Diluer 1 litre de décapant dans 4 à 5 litres d’eau (20% à 25%).

▪ Bien dépoussiérer le sol.

▪ Etendre uniformément à l’aide d’une serpillière.

▪ Après 5 minutes, enlever les résidus avec une raclette et une serpillière humide.

▪ Bien laisser sécher.


	Diapositive 1
	Diapositive 2

